BLUE BLUE WONDER FLUSSIGERS ROHRFREI
Sicherheitsdatenblatt

WON DER gemaR REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878
Ausgabedatum: 30.03.2023 Uberarbeitungsdatum: 07.12.2023 Ersetzt Version vom: 30.03.2023 Version: 2.0

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Produktform . Gemisch

Produktname : BLUE WONDER FLUSSIGERS ROHRFREI
UFI : XMYU-XDKS-TCO05-CV0J

Produktcode : 03961 ART

Produktart . Detergens

Produktgruppe : Handelsprodukt

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen

Fir die Allgemeinheit bestimmt
Hauptverwendungskategorie : Verwendung durch Verbraucher
Verwendung des Stoffs/des Gemischs . Abflussreiniger

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird

Einschrankungen der Anwendung : Alle anderen Verwendungen, die oben nicht empfohlen werden

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller Handler

Blue Wonder HG Belgium BV-SRL

P.J. Oudweg 41 Poortakkerstraat 93

1332 EJ Almere 9051 Sint-Denijs-Westrem

The Netherlands Belgie

T +31 (0)36 54 94 700 T +32 09 253 25 27 - F Fax: 09/253.26.21
www.bluewonder.com HGBE@hg.eu

1.4. Notrufnummer

Land Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Anmerkung
Luxemburg Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum Rue Bruyn 1 +352 8002 5500 Kostenlose
c/o Hopital Central de la Base - Reine 1120 Telefonnummer, rund
Astrid um die Uhr erreichbar

Experten beantworten
alle dringenden
Fragen zu
gefahrlichen
Produkten auf
Franzdsisch,
Hollandisch und
Englisch

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 1 H314

Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 1 H318

Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16

Schéadliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen

Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden. Verursacht schwere Augenschaden.
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2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme (CLP)

GHSO05
Signalwort (CLP) . Gefahr
Enthalt . Natriumhydroxid; Atznatron; Natronlauge; D-Glucopyranose, Oligomere, Decyl Octyl
Glycoside
Gefahrenhinweise (CLP) : H314 - Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschéaden.
Sicherheitshinweise (CLP) : P101 - Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 - Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P280 - Schutzhandschuhe, Augenschutz tragen.

P303+P361+P353+P310 - BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle
kontaminierten Kleidungsstuicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
Sofort Arzt anrufen.

P305+P351+P338+P310 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang
behutsam mit Wasser spulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit
entfernen. Weiter spiilen. Sofort Arzt anrufen.

P501 - Inhalt und Behélter einer Sammelstelle fur gefahrliche oder spezielle Abfalle, in
Ubereinstimmung mit lokalen, regionalen, nationalen und/oder internationalen Vorschriften

zufthren.
Kindergesicherter Verschluss : Anwendbar
Tastbarer Gefahrenhinweis : Anwendbar

2.3. Sonstige Gefahren

Dieser Stoff/Gemisch erfiillt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Anhang XIII.
Dieser Stoff/Gemisch erfiillt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Anhang XIII.
Enthélt keine PBT/vPvB-Stoffe = 0,1%, bewertet gemal REACH Anhang XIII

Das Gemisch enthalt keine Stoffe, die aufgrund endokrin wirkender Eigenschaften gemaR REACH Artikel 59 Absatz 1 in der Liste enthalten sind,
oder es wurde gemaf den Kriterien der Delegierten-Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission festgestellt,
dass es keine Stoffe mit endokrin wirkenden Eigenschaften in einer Konzentration von mindestens 0,1 % aufweist.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe

Nicht anwendbar

3.2. Gemische
Name Produktidentifikator Konz. Einstufung gemaf Verordnung
(% wiw) (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Natriumhydroxid; Atznatron; Natronlauge CAS-Nr.: 1310-73-2 215-<25 Met. Corr. 1, H290
EG-Nr.: 215-185-5 Skin Corr. 1A, H314
EG Index-Nr.: 011-002-00-6 Eye Dam. 1, H318
REACH-NTr.: 01-2119457892-
27
D-Glucopyranose, Oligomere, Decyl Octyl Glycoside | CAS-Nr.: 68515-73-1 25-<7 Eye Dam. 1, H318
EG-Nr.: 500-220-1
REACH-NTr.: 01-2119488530-
36
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Spezifische Konzentrationsgrenzwerte:

Name Produktidentifikator Spezifische Konzentrationsgrenzwerte (Konz. (%
wiw))
Natriumhydroxid; Atznatron; Natronlauge CAS-Nr.: 1310-73-2 (0,5 £ C < 2) Skin Irrit. 2, H315
EG-Nr.: 215-185-5 (0,5 C <2)Eye Irrit. 2, H319

EG Index-Nr.: 011-002-00-6 | (2 < C < 5) Skin Corr. 1B, H314
REACH-Nr.: 01-2119457892- | (5 < C < 100) Skin Corr. 1A, H314
27

Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen

Erste-Hilfe-Malinahmen allgemein . Sofort einen Arzt rufen.

Erste-Hilfe-Malinahmen nach Einatmen . Die Person an die frische Luft bringen und fur ungehinderte Atmung sorgen.

Erste-Hilfe-MalRnahmen nach Hautkontakt : Haut mit Wasser abwaschen/duschen. Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort
ausziehen. Sofort einen Arzt rufen.

Erste-Hilfe-MalRnahmen nach Augenkontakt . Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen
nach Mdoglichkeit entfernen. Weiter ausspuilen. Sofort einen Arzt rufen.

Erste-Hilfe-Malinahmen nach Verschlucken : Mund ausspiilen. Kein Erbrechen ausldsen. Sofort einen Arzt rufen.

4.2. Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt . Veratzungen.
Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt . Schwere Augenschaden.
Symptome/Wirkungen nach Verschlucken . Veratzungen.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatisch behandeln. Diphoterine.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel . Wassersprihstrahl. Trockenl6schpulver. Schaum. Kohlendioxid.
Ungeeignete Loschmittel : Keinen Wasservollstrahl verwenden, um eine Zerstreuung und Ausbreitung des Feuers zu
vermeiden.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Brandgefahr : Grole Hitze kann zum Bersten des Behélters fihren.
Gefahrliche Zerfallsprodukte im Brandfall . Mdgliche Freisetzung giftiger Rauchgase.

5.3. Hinweise flr die Brandbekéampfung

Loschanweisungen : Umgebung raumen. Alle Ziindquellen entfernen, wenn gefahrlos moglich.
Schutz bei der Brandbekampfung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausriistung tétig zu werden. Umgebungsluft-
unabhéangiges Atemschutzgerat. Vollstédndige Schutzkleidung.

ABSCHNITT 6: MaRBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmalinahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren

6.1.1. Nicht fur Notfalle geschultes Personal

Notfallmanahmen : Verunreinigten Bereich luften. Halten Sie unnétiges und ungeschiitztes Personal von
verschittetem Material fern. Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden. Nebel,
Dampf nicht einatmen. Verschittete Substanz nicht bertihren oder dariber laufen.
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6.1.2. Einsatzkrafte

Schutzausriistung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausriistung tétig zu werden. Weitere Angaben:
siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche
Schutzausriistung".

6.2. Umweltschutzmafnahmen

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Falls die Flussigkeit in die Kanalisation oder &ffentliche Gewasser gelangt, sind die Behérden zu
benachrichtigen.

6.3. Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung

Zur Ruckhaltung : Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos moglich. Ausgelaufene Fliissigkeit einddmmen
oder mit flussigkeitshindendem Material aufnehmen, um ein Eindringen in die Kanalisation
oder Wasserlaufe zu verhindern.

Reinigungsverfahren : Verschittete Flussigkeit mit Absorptionsmittel aufnehmen.

Sonstige Angaben . Stoffe oder Restmengen in fester Form einer zugelassenen Anlage zufiihren.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Weitere Angaben: siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistung". Weitere Angaben siehe
Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Schutzmal3nahmen zur sicheren Handhabung . Fur eine gute Beliftung des Arbeitsplatzes sorgen. Beriihrung mit den Augen und der Haut
vermeiden. Nebel, Dampf nicht einatmen. Persdnliche Schutzausriistung tragen.
HygienemafRnahmen : Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken

oder rauchen. Nach Handhabung des Produkts immer die Hande waschen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von Unvertréaglichkeiten

Lagerbedingungen : Unter Verschluss aufbewahren. An einem gut belifteten Ort aufbewahren. Kiihl halten. Vor
Gefrieren schitzen. Vor Sonnenbestrahlung schiitzen. Behalter dicht verschlossen halten.

Unvertragliche Materialien : Von (starken) Sauren fernhalten.

Lagertemperatur . >0-<30°C

Warme- oder Ziindquellen : Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schitzen.

Besondere Vorschriften fiir die Verpackung : Nur im Originalbehélter aufbewahren. Geoffnete Verpackungen missen sorgféltig

geschlossen werden und aufrecht stehen, um Auslaufen zu vermeiden.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine weiteren Informationen verfligbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu Uberwachende Parameter
8.1.1 Nationale Grenzwerte fur die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte
Keine weiteren Informationen verfligbar

8.1.2. Empfohlene Uberwachungsverfahren
Keine weiteren Informationen verfiigbar

8.1.3. Freigesetzte Luftverunreinigungen
Keine weiteren Informationen verfligbar

8.1.4. DNEL- und PNEC-Werte

Keine weiteren Informationen verfiigbar

8.1.5. Control banding
Keine weiteren Informationen verfligbar
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8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition
8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:

Fir eine gute Bellftung des Arbeitsplatzes sorgen. Augen-Notduschen und Rettungsduschen sollten in unmittelbarer Nahe einer méglichen

Exposition verfigbar sein.
8.2.2. Persdnliche Schutzausristung

Persdnliche Schutzausristung - Symbol(e):

- e

8.2.2.1. Augen- und Gesichtsschutz

Augenschutz:
Schutzbrille mit Seitenschutz

Augenschutz

Typ Einsatzbereich Kennzeichnungen Norm
Schutzbrille mit Seitenschutz Normale Nutzungsbedingungen EN 166
Schutzbrille oder Gesichtsschutz Tropfen EN 166
8.2.2.2. Hautschutz

Haut- und Kdrperschutz:
Sicherheitsschuhe, die vor chemischen Stoffen schitzen. langarmlige Arbeitskleidung

Haut- und Kérperschutz

Typ Norm
Sicherheitsschuhe, die vor chemischen Stoffen schitzen EN ISO 20345
langarmlige Arbeitskleidung

Chemieschutzanzug benutzen EN 13034
Handschutz:

Schutzhandschuhe

Handschutz

Typ Material Permeation Dicke (mm) Durchdringung Norm
Einweghandschuhe Nitrilkautschuk (NBR) 6 (> 480 Minuten) 0.35 EN ISO 374
Einweghandschuhe Butylkautschuk 6 (> 480 Minuten) 0.5 EN ISO 374

8.2.2.3. Atemschutz

Atemschutz:
Bei normalem Gebrauch ist kein Atemschutz erforderlich

8.2.2.4. Thermische Gefahren

Keine weiteren Informationen verfligbar
8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition:
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand Flussig

Farbe Blau.

Geruch Frisch. Krauter.
Geruchsschwelle Nicht verfugbar
Schmelzpunkt Nicht anwendbar
Gefrierpunkt Nicht verfugbar
Siedepunkt Nicht verfugbar
Entzlindbarkeit Nicht brennbar.
Untere Explosionsgrenze Nicht verfugbar
Obere Explosionsgrenze Nicht verfugbar
Flammpunkt Nicht verfugbar
Zundtemperatur Nicht verfugbar
Zersetzungstemperatur . Nicht verfugbar
pH-Wert : >13
Konzentration der pH-Lésung 100 %
Viskositat, kinematisch Nicht verfugbar
Léslichkeit Nicht verfugbar
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) Nicht verfugbar
Dampfdruck Nicht verfugbar
Dampfdruck bei 50°C Nicht verfugbar
Dichte 1,137 - 1,147
Relative Dichte Nicht verfugbar
Relative Dampfdichte bei 20°C Nicht verfugbar

Partikeleigenschaften

9.2. Sonstige Angaben

9.2.1. Angaben uber physikalische Gefahrenklassen

Keine weiteren Informationen verfiigbar

9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische KenngrdfRen

Keine weiteren Informationen verfligbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

Das Produkt ist nicht reaktiv unter normalen Gebrauchs-, Lagerungs- und Transportbedingungen.

10.2. Chemische Stabilitat

Stabil unter normalen Bedingungen.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Keine unter den empfohlenen Lagerungs- und Handhabungsbedingungen (siehe Abschnitt 7).

10.5. Unvertragliche Materialien

Von (starken) Sauren fernhalten.

10.6. Geféhrliche Zersetzungsprodukte

Unter normalen Lager- und Anwendungsbedingungen sollten keine geféhrlichen Zersetzungsprodukte gebildet werden.

Nicht anwendbar
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat (Oral) . Nicht eingestuft
Akute Toxizitat (Dermal) . Nicht eingestuft
Akute Toxizitat (inhalativ) : Nicht eingestuft

D-Glucopyranose, Oligomere, Decyl Octyl Glycoside (68515-73-1)

LD50 oral Ratte > 2000 mg/kg Korpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 423 (Acute Oral
toxicity - Acute Toxic Class Method), Guideline: EU Method B.1 tris (Acute Oral Toxicity -
Acute Toxic Class Method)

LD50 Dermal Kaninchen > 2000 mg/kg Kérpergewicht Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute
Dermal Toxicity)
LD50 dermal > 2000 mg/kg Korpergewicht
Atz-/Reizwirkung auf die Haut : Verursacht schwere Veratzungen der Haut.
pH-Wert: > 13

Natriumhydroxid; Atznatron; Natronlauge (1310-73-2)

pH-Wert ‘ >14
Schwere Augenschadigung/-reizung . Verursacht schwere Augenschaden.
pH-Wert: > 13

Natriumhydroxid; Atznatron; Natronlauge (1310-73-2)

pH-Wert ‘ >14

Sensibilisierung der Atemwege/Haut . Nicht eingestuft
Keimzellmutagenitéat : Nicht eingestuft
Karzinogenitéat . Nicht eingestuft
Reproduktionstoxizitéat . Nicht eingestuft
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger . Nicht eingestuft
Exposition

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter : Nicht eingestuft
Exposition

D-Glucopyranose, Oligomere, Decyl Octyl Glycoside (68515-73-1)

NOAEL (oral, Ratte, 90 Tage) 100 mg/kg Korpergewicht Animal: rat, Guideline: EU Method B.26 (Sub-Chronic Oral
Toxicity Test: Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)

Aspirationsgefahr . Nicht eingestuft

11.2. Angaben lber sonstige Gefahren

Keine weiteren Informationen verfiigbar

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Okologie - Allgemein . Das nicht neutralisierte Produkt kann gefahrlich fir Wasserorganismen sein.
Gewassergefahrdend, kurzfristige (akut) . Nicht eingestuft
Gewassergefahrdend, langfristige (chronisch) . Nicht eingestuft

Natriumhydroxid; Atznatron; Natronlauge (1310-73-2)

LC50 - Fisch [1] > 35 mgl/l
EC50 - Krebstiere [1] 40,4 mg/l Test organisms (species): Ceriodaphnia sp.
EC50 - Andere Wasserorganismen [1] > 33 mg/l waterflea
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D-Glucopyranose, Oligomere, Decyl Octyl Glycoside (68515-73-1)

LC50 - Fisch [1]

100,81 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)

LC50 - Fisch [2]

170 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)

EC50 - Krebstiere [1]

> 100 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

EC50 - Krebstiere [2]

31,62 mg/l (OECD-Methode 202)

EC50 72h - Alge [1]

27,22 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous hame:
Scenedesmus subspicatus)

EC50 72h - Alge [2]

37 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name:
Scenedesmus subspicatus)

NOEC chronisch Fische

1,8 mg/l Brachydanio rerio (Zebrabarbling)

NOEC chronisch Krustentier

2 mg/l Daphnia magna (Wasserfloh)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

BLUE WONDER FLUSSIGERS ROHRFREI

Persistenz und Abbaubarkeit

Das (die) in dieser Zubereitung enthaltene(n) Tensid(e) erfillt (erfillen) die Bedingungen
der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 tber
Detergenzien festgelegt sind. Unterlagen, die dies bestétigen, werden fir die zustandigen
Behdrden der Mitgliedsstaaten bereit gehalten und nur diesen entweder auf ihre direkte
oder auf Bitte eines Detergentienherstellers hin zur Verfugung gestellt.

D-Glucopyranose, Oligomere, Decyl Octyl Glycoside (68515-73-1)

Persistenz und Abbaubarkeit

Leicht biologisch abbaubar.

Biologischer Abbau

100 % (OECD-Methode 301E)

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Natriumhydroxid; Atznatron; Natronlauge (1310-73-2)

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow)

-3,88

D-Glucopyranose, Oligomere, Decyl Octyl Glycoside (68515-73-1)

Biokonzentrationsfaktor (BCF REACH)

<100

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow)

<-0,07 bei 20°C

12.4. Mobilitat im Boden

D-Glucopyranose, Oligomere, Decyl Octyl Glycoside (68515-73-1)

Mobilitat im Boden

0,2624 Source: EPISUITE

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

BLUE WONDER FLUSSIGERS ROHRFREI

Dieser Stoff/Gemisch erfiillt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Anhang XIII.

Dieser Stoff/Gemisch erfiillt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Anhang XIII.

12.6. Endokrinschadliche Eigenschaften
Keine weiteren Informationen verfligbar
12.7. Andere schadliche Wirkungen

Keine weiteren Informationen verfgbar

07.12.2023 (Uberarbeitungsdatum)

LU - de 8/13



BLUE WONDER FLUSSIGERS ROHRFREI
Sicherheitsdatenblatt

gemé&R REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Regionale Abfallverordnung : Entsprechend den lokalen Vorschriften entsorgen.

Verfahren der Abfallbehandlung . Inhalt/Behélter geméan den Sortieranweisungen des zugelassenen Einsammlers entsorgen.

Empfehlungen fir die Produkt-/Verpackung- . Leere Behalter enthalten Produktreste und kdnnen geféhrlich sein. Verpackungen erst nach

Abfallentsorgung vorheriger Reinigung entsorgen. Leere Behalter sollten wiederverwendet, rekonditioniert
oder unter Beachtung der lokalen Vorschriften entsorgt werden.

Okologie - Abfallstoffe : Wiederverwertung hat Vorrang vor Entsorgung oder Verbrennung.

Européisches Abfallverzeichnis (LoW, EC 20 01 29* - Reinigungsmittel, die gefahrliche Stoffe enthalten

2000/532) 20 01 39 - Kunststoffe

HP-Code : HP8 - atzend’: Abfall, der bei Applikation Hautveratzungen verursachen kann.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Gemal ADR /IMDG / IATA/ ADN / RID
ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer

UN 1824 UN 1824 UN 1824 UN 1824 UN 1824

14.2. Ordnungsgemale UN-Versandbezeichnung

NATRIUMHYDROXIDLOS | NATRIUMHYDROXIDLOS | Sodium hydroxide solution | NATRIUMHYDROXIDLOS | NATRIUMHYDROXIDLOS
UNG UNG UNG UNG

Eintragung in das Beférderungspapier

UN 1824 UN 1824 UN 1824 Sodium hydroxide UN 1824 UN 1824
NATRIUMHYDROXIDLOS | NATRIUMHYDROXIDLOS solution, 8, Il NATRIUMHYDROXIDLOS | NATRIUMHYDROXIDLOS
UNG, 8, II, (E) UNG, 8, II UNG, 8, Il UNG, 8, II

14.3. Transportgefahrenklassen

8 8 8 8 8

&

14.4. Verpackungsgruppe
I ‘ I ‘ I ‘ I ‘ Il

14.5. Umweltgefahren

Umweltgefahrlich: Nein Umweltgefahrlich: Nein Umweltgefahrlich: Nein Umweltgefahrlich: Nein Umweltgefahrlich: Nein
Meeresschadstoff: Nein

Keine zuséatzlichen Informationen verfugbar

14.6. Besondere VorsichtsmafRnahmen fir den Verwender

Landtransport

Klassifizierungscode (ADR) . C5
Begrenzte Mengen (ADR) o AL
Freigestellte Mengen (ADR) . E2
Verpackungsanweisungen (ADR) : P001, IBCO2
Sondervorschriften fiir die Zusammenpackung : MP15
(ADR)

Anweisungen fur ortsbewegliche Tanks und D T7
Schuttgut-Container (ADR)

Sondervorschriften fiir ortsbewegliche Tanks und . TP2

Schuttgut-Container (ADR)
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Tankcodierung (ADR)

Sondervorschriften fur Tanks (ADR)

Fahrzeug fir die Befdrderung in Tanks
Beforderungskategorie (ADR)

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (Kemler-
Zahl)

Orangefarbene Tafeln

Tunnelbeschrankungscode (ADR)

Seeschiffstransport

Begrenzte Mengen (IMDG)

Freigestellte Mengen (IMDG)
Verpackungsanweisungen (IMDG)
IBC-Verpackungsanweisungen (IMDG)
Tankanweisungen (IMDG)

Besondere Bestimmungen fur Tanks (IMDG)
EmS-Nr. (Brand)

EmS-Nr. (Unbeabsichtigte Freisetzung)
Staukategorie (IMDG)

Trennung (IMDG)

Eigenschaften und Bemerkungen (IMDG)

Lufttransport

PCA freigestellte Mengen (IATA)

PCA begrenzte Mengen (IATA)

PCA begrenzte max. Nettomenge (IATA)
PCA Verpackungsvorschriften (IATA)
PCA Max. Nettomenge (IATA)

CAO Verpackungsvorschriften (IATA)
CAO Max. Nettomenge (IATA)
Sondervorschriften (IATA)

ERG-Code (IATA)

Binnenschiffstransport
Klassifizierungscode (ADN)

Begrenzte Mengen (ADN)
Freigestellte Mengen (ADN)
Beférderung zugelassen (ADN)
Ausrustung erforderlich (ADN)

Anzahl der blauen Kegel/Lichter (ADN)

Bahntransport

Klassifizierungscode (RID)

Begrenzte Mengen (RID)

Freigestellte Mengen (RID)
Verpackungsanweisungen (RID)
Sondervorschriften fiir die Zusammenpackung
(RID)

Anweisungen fur Tankfahrzeuge und
Schuttgutcontainer (RID)

Besondere Bestimmungen fur Tankfahrzeuge und
Schuttgutcontainer (RID)

Tankcodierungen fur RID-Tanks (RID)
Sondervorschriften fiir RID-Tanks (RID)
Beforderungskategorie (RID)

Expressgut (RID)

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (RID)

L4BN

: Tu42
AT
L2

. 80

80
1824

1L
E2
PO01
IBCO2

D T7
. TP2

F-A

. S-B
A
. SGG18, SG35

Farblose Flussigkeit. Greift Aluminium, Zink und Zinn an. Reagiert mit Ammoniumsalzen
unter Bildung von Ammoniakgas. Verursacht Veratzungen der Haut, der Augen und der

Schleimhéute. Reagiert heftig mit Sauren.

E2

: Y840
: 0.5L
. 851

1L

. 855

: 30L

. A3, A803
. 8L

. C5

1L
E2

PP, EP

. C5

1L

E2

P001, IBCO2
MP15

D T7

: TP2

L4BN

1 Tu42

. CE6
. 80
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14.7. Massengutbefdrderung auf dem Seeweg gemaf IMO-Instrumenten

Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir den Stoff oder das
Gemisch

15.1.1. EU-Verordnungen

REACH Anhang XVII (Beschréankungsliste)
Enthalt keine Stoffe, die im REACH-Anhang XVII (Beschrankungsbedingungen) gelistet sind

REACH Anhang XIV (Zulassungsliste)
Enthalt keine Stoffe, die im REACH-Anhang XIV (Zulassungsliste) gelistet sind

REACH Kandidatenliste (SVHC)
Enthalt keine Stoffe, die auf der REACH-Kandidatenliste gelistet sind

PIC-Verordnung (Vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung)
Enthalt keine Stoffe, die auf der PIC-Liste (Verordnung EU 649/2012 Uber die Aus- und Einfuhr gefahrlicher Chemikalien) gelistet sind

POP-Verordnung (Persistente Organische Schadstoffe)
Enthalt keine Stoffe, die auf der POP-Liste (Verordnung EU 2019/1021 iiber persistente organische Schadstoffe) gelistet sind

Ozon-Verordnung (1005/2009)
Enthalt keine Stoffe, die auf der Ozon-Abbau-Liste (Verordnung EU 1005/2009 uber Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht fihren) gelistet sind

Detergenzien-Verordnung (EC 648/2004)

Kennzeichnung der Inhaltsstoffe

Komponente %
nichtionische Tenside 25-<15%
Duftstoffe

Verordnung zu Ausgangsstoffen fur Explosivstoffe (EU 2019/1148)

Enthalt keine Stoffe, die auf der Liste zu Ausgangsstoffen fir Explosivstoffe (Verordnung EU 2019/1148 uber die Vermarktung und Verwendung
von Ausgangsstoffen fur Explosivstoffe) gelistet sind

Drogenausgangsstoff-Verordnung (EC 273/2004)

Enthalt keine Stoffe, die auf der Drogenausgangsstoff-Liste (Verordnung EG 273/2004 Uber die Herstellung und das Inverkehrbringen bestimmter
Substanzen, die bei der unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen und psychotropen Substanzen verwendet werden) gelistet sind

15.1.2. Nationale Vorschriften

Keine weiteren Informationen verfligbar

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungshinweise

Abschnitt Geéndertes Element Modifikation Anmerkungen
Ersetzt Version vom Hinzugefugt
Uberarbeitungsdatum Geéndert

21 Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. Geéndert
1272/2008 [CLP]
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Anderungshinweise

Abschnitt Geéandertes Element Modifikation Anmerkungen

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen | Geandert

4.3 Sonstige medizinische Empfehlung oder Geéandert
Behandlung

5.2 Brandgefahr Hinzugefugt

7.2 Lagertemperatur Hinzugefugt

7.2 Lagerbedingungen Geandert

8.2 Atemschutz Geéandert

13.1 Empfehlungen fiir die Produkt-/Verpackung- | Hinzugefigt
Abfallentsorgung

13.1 Okologie - Abfallstoffe Hinzugefugt

Abkirzungen und Akronyme:

ADN Europaisches Ubereinkommen uber die internationale Beférderung geféahrlicher Giter auf Binnenwasserstralen
ADR Europaisches Ubereinkommen uber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der StraRe
ATE Schéatzwert der akuten Toxizitat

BKF Biokonzentrationsfaktor

BLV Biologischer Grenzwert

BOD Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB)

COD Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)

DMEL Abgeleitete Expositionsh6he mit minimaler Beeintrachtigung

DNEL Abgeleitete Expositionsh6he ohne Beeintrachtigung

EG-Nr. Européische Gemeinschaft Nummer

EC50 Mittlere effektive Konzentration

EN Europaische Norm

IARC Internationale Agentur fur Krebsforschung

IATA Verband fir den internationalen Lufttransport

IMDG Gefahrgutvorschriften fir den internationalen Seetransport

LC50 Fir 50 % einer Prifpopulation tédliche Konzentration

LD50 Fir 50 % einer Prifpopulation tédliche Dosis (mediane letale Dosis)
LOAEL Niedrigste Dosis mit beobachtbarer schéadlicher Wirkung

NOAEC Konzentration ohne beobachtbare schadliche Wirkung

NOAEL Dosis ohne beobachtbare schadliche Wirkung

NOEC Hochste geprifte Konzentration ohne beobachtete schadliche Wirkung
OECD Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

OEL Arbeitsplatzgrenzwert

PBT Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff

PNEC Abgeschétzte Nicht-Effekt-Konzentration

RID Ordnung fur die internationale Eisenbahnbeftrderung geféhrlicher Guter
SDB Sicherheitsdatenblatt
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Abkurzungen und Akronyme:

STP Klaranlage

ThSB Theoretischer Sauerstoffbedarf (ThSB)
TLM Median Toleranzgrenze

VOC Fluchtige organische Verbindungen
CAS-Nr. Chemical Abstract Service - Nummer
N.A.G. Nicht Anderweitig Genannt

vPVvB Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar
ED Endokrinschadliche Eigenschaften

Vollstandiger Wortlaut

der H- und EUH-Satze:

Eye Dam. 1 Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 1

Eye Irrit. 2 Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 2
H290 Kann gegenuber Metallen korrosiv sein.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschéaden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Met. Corr. 1 Korrosiv gegentiber Metallen, Kategorie 1

Skin Corr. 1A Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 1, Unterkategorie 1A
Skin Corr. 1B Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 1, Unterkategorie 1B
Skin Irrit. 2 Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 2

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und
Umweltbedingungen beschreiben. Sie dirfen also nicht als Garantie fur spezifische Eigenschaften des Produktes ausgelegt werden.
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